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Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

СПО 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, программы  

дисциплины ОП 01 «Инженерная графика» 

 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

 В результате освоения  дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями, профессиональными и 

общими компетенциями: 

Умения: 

1. Читать технические чертежи; 

2. Оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию; 

Знания: 

1. Основы проекционного черчения; 

2. Правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности; 

структуру и оформление конструкторской, технологической документации 

в соответствии с требованиями стандартов. 

 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 3.1. Обеспечивать требования к основным элементам и конструкции земляного 

полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.4. Эксплуатировать средства диагностики железнодорожного пути и сооружений. 

 

 

 

 

1.1. Результаты освоения  дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по  дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений, знаний, компетенций: 
Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины, модуля* 

Результаты освоения 

(объекты 

оценивания) 

Основные показатели оценки результата и их 

критерии  

(указать с учетом специфики содержания УД, МДК) 

Раздел 1.  

Графическое 

оформление чертежей 

У -2. 

ОК 2,3,5;  

ПК -1.1 

-освоение умений при некоторых геометрических 

построений. 

-знание основных стандартов при графическом 

оформлении чертежей: ГОСТ 2.301-68, ГОСТ 2.302-68, 

ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.304-81, ГОСТ 2.307-68;  
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Раздел 2.  

Проекционное 

черчение 

У -2;  

ОК 2,3,5;  

ПК -1.1, 3.1; 

-освоение умений и практических навыков при 

построении комплексных чертежей и проекций 

геометрических тел. Вычерчивание аксонометрических 

проекций моделей; 

 -освоение умений и практических навыков при 

построение комплексных чертежей усеченных и  

пересекающихся геометрических  тел; 

-знание основных методов и способов проецирования;  

 

Раздел 3.  

Элементы  

технического рисования 

У -2;  

ОК 2,3,5;  

ПК -1.1, 3.1; 

-освоение умений и практических навыков при 

построении технического рисунка; 

-знание основных методов и способов при изображении 

модели от руки, без применения чертежных 

инструментов; 

 

Раздел 4.  

Машиностроительное 

черчение 

У -2;  

ОК 2,3,5;  

ПК -1.1, 3.1; 

-освоение умений и практических навыков при 

построении разрезов, резьбы и резьбовых соединений. 

-освоение умений и практических навыков в 

последовательности  выполнения эскиза детали. Порядок 

составления рабочего чертежа детали по данным ее 

эскиза. 

   -знание основных методов и способов при оформлении 

машиностроительных чертежей. Обозначения, 

используемые на чертежах. Комплект конструкторской 

документации. Чертеж общего вида. Сборочный чертеж. 

Раздел 5.  

Чертежи и схемы по 

специальности 

У 1-2;  

ОК 2,3,5;  

ПК -1.1, 3.1; 

-освоение умений определять вид и типы схем ГОСТ 

2.701-84;  

-освоение умений в построении электрических 

принципиальных схем и перечень элементов  

ГОСТ2.710-81;  

-знание основных элементов применяемых в 

электрических, пневматических, гидравлических, 

кинематических схемах  и их чтение; 

 Общие сведения о строительных чертежах. Виды и 

особенности строительных чертежей. Особенности 

оформления строительных чертежей. Генеральный план. 

Условные изображения  на генеральных планах. 

  

Раздел 6.  

Общие сведения о 

машинной графике 

У 1-2;  

ОК 2,3,5;  

ПК -1.1, 3.1; 

-освоение умений работать с геометрической панелью;  

-освоение умений построений геометрических форм в 

САПРе; 

-освоение умений при построении комплексного чертежа 

в САПРе 

 -знание основных принципов работы программы 

автоматизированного проектирования (САПР) и 

знакомство с интерфейсом программы САПР. Плоские 

изображения в САПРе;  

 

 

1.2. Оценка освоения  дисциплины 

Предметом оценки служат знания, умения и компетенции, на формирование которых направлена  

дисциплина Строительные материалы и изделия в соответствии с ФГОС.  

Формы и методы контроля освоения  дисциплины отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Контроль и оценка освоения  дисциплины по темам (разделам) 

Элемент  дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые ПК, 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые ОК, 

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1.  

Графическое оформление 

чертежей 

Устный опрос 

РГР№1, РГР№2 

У -2. 

ОК 2,3,5;  

ПК -1.1 

-  

Дифференциро

ванный зачет 

У 1-2. 

ОК 2,3,5;  

ПК -1.1, 3.1,  3.4 

Раздел 2.  

Проекционное черчение 

Устный опрос 

Тестирование 

РГР№3, РГР№4, РГР№5 

У -2. 

ОК 2,3,5;  

ПК -1.1 

-  

Раздел 3.  

Элементы  технического 

рисования 

Устный опрос 

РГР№6 

У -2. 

ОК 2,3,5;  

ПК -1.1 

-  

Раздел 4.  

Машиностроительное 

черчение 

Устный опрос 

Тестирование 

РГР№7, РГР№8,9, РГР№10,11,  

РГР№12.13; 

У -2. 

ОК 2,3,5;  

ПК -1.1, 3.1 

-  

Раздел 5.  

Чертежи и схемы по 

специальности 

Устный опрос 

РГР№14, РГР№15 

У -2. 

ОК 2,3,5;  

ПК -1.1, 3.1 

-  

Раздел 6.  

Общие сведения о машинной 

графике 

Устный опрос 

Лабораторная работа №1-5 

 

У -2. 

ОК 2,3,5;  

ПК -1.1, 3.1 

-  
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2. Оценочные средства для текущего контроля 

Раздел 1.  Графическое оформление чертежей 

 У -2. ОК 2,3,5;  ПК -1.1 

 

     Графическая работа №1 «Оформление титульного листа» 

Студент должен знать основные ГОСТы по оформлению чертежей, форматы, шрифты 

чертежные, основные надписи; приемы работы карандашом. Уметь выполнять надписи 

чертежным шрифтом.   

 

    Графическая работа №2 «Контур деталей» 

Студент должен знать: линии, геометрические построения, приемы вычерчивания 

контуров деталей с применением рациональных методов деления окружностей и 

сопряжения; начертания линий, правила нанесения размеров по ГОСТ 2.307-68. Уметь 

применять на чертеже основные геометрические построения, владеть рациональными 

приемами начертания и обводки линий разных типов, наносить размеры по ГОСТ 2.307-68. 

      

 

 

Раздел 2.  Проекционное черчение 

 У -2. ОК 2,3,5;  ПК -1.1 

 

 

  Тест №1 «проекции точки» 

 

1. На каком чертеже плоскости проекции указаны правильно. 

 
Ответ: 3 

 

2. На каком чертеже изображена точка А, лежащая в горизонтальной плоскости 

проекции 

 
Ответ: 1 
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3. На каком чертеже точка А, лежит ближе к профильной плоскости проекции. 

 
Ответ: 4 

 

 

 

 

4. На каком чертеже изображена точка А, лежащая на оси  координат "У". 

 
Ответ: 4 

 

 

 

 

 

5. На каком чертеже проекции точки С изображены правильно. 

 
Ответ: 1 
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6. На каком чертеже изображена точка А, лежащая в пространстве. 

 
Ответ: 4 

 

 

 

 

7. На каком чертеже изображена точка  А, лежащая на оси координат "Z". 

 
Ответ: 2 

 

 

 

 

 

8. На каком чертеже проекции точки  А изображены правильно. 

 
Ответ: 3 
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9. На каком чертеже изображена точка С лежащая в профильной плоскости 

проекции. 

 
Ответ: 1 

 

 

 

 

10. На каком чертеже точка А лежит дальше от горизонтальной плоскости 

проекции. 

 
Ответ: 2 

 

 

 

 

 

11. На каком чертеже изображена точка С, лежащая в пространстве. 

 
Ответ: нет правильного ответа 
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12. На каком чертеже изображена точка А, лежащая на оси координат "Х". 

 
Ответ: 1 

 

 

 

 

 

13. На каком чертеже изображена точка А, лежащая во фронтальной плоскости 

проекции. 

 
Ответ: 3 

 

 

 

 

 

14. На каком чертеже проекции точки А изображены неправильно. 

 
Ответ: 1,2 
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15. На каком чертеже точка А, лежит ближе к горизонтальной плоскости проекции. 

 
Ответ: 1 

 

 

 

 

  Тест №2 «Проекции отрезка прямой линии, взаимное расположение двух прямых в        

пространстве» 

 

 

 

1. На каком комплексном чертеже изображена горизонтально-проецирующая 

прямая АВ 

 
Ответ: 3 

 

 

 

 

2. На каком комплексном чертеже изображена горизонтальная прямая AB 

 
Ответ: 2 
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3. На каком комплексном чертеже изображена профильная прямая AB 

 
Ответ: 4 

 

 

 

4. На каком комплексном чертеже изображена прямая AB в пространстве 

 
Ответ: 1 

 

 

 

5. На каком комплексном чертеже проекции прямой AB изображены правильно 

 
Ответ: 3 

 

 

 

6. На каком комплексном чертеже проекции прямой AB изображены неправильно 

 
Ответ: 2 
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7. На каком комплексном чертеже изображена прямая АВ общего положения 

 
Ответ: 1 

 

 

 

8. На каком комплексном чертеже изображены параллельные прямые АВ и CD 

 
Ответ: 2 

 

 

 

9. На каком комплексном чертеже изображена профильно-проецирующая прямая 

АВ 

 
Ответ: 4 

 

 

10. На каком комплексном чертеже изображены пересекающиеся прямые АВ и CD 

 
Ответ: 1 
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11. На каком комплексном чертеже изображена фронтально-проецирующая прямая 

АВ 

 
Ответ: 3 

 

 

12. На каком комплексном чертеже изображены проекции прямой АВ, лежащей во 

фронтальной плоскости 

 
Ответ: 3 

 

 

13. На каком комплексном чертеже изображены скрещивающиеся прямые АВ и CD 

 
Ответ: 2,3 

 

 

 

14. На каком комплексном чертеже изображена фронтальная прямая АВ 

 
Ответ: 3 
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  Тест №3 «Проекции плоскостей» 

 

 

1. На каком чертеже даны следы горизонтально-проецирующей 

плоскости 

 
Ответ: 1 

 

 

 

2. На каком чертеже даны следы профильной плоскости 

 
Ответ: 3 

 

 

 

 

3. На каком чертеже даны следы фронтально-проецирующей плоскости 

 
Ответ: 3 
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4. На каком чертеже даны следы горизонтальной плоскости 

 
Ответ: 3 

 

 

 

 

 

5. На каком чертеже даны следы плоскости общего положения 

 
Ответ: 3 

 

 

 

 

6. На каком чертеже даны следы фронтальной плоскости 

 
Ответ: 4 
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7. На каком чертеже даны следы профильно-проецирующей плоскости 

 
Ответ: нет ответа 

8. На каком чертеже дана плоскость общего положения 

 
Ответ: 2 

9. На каком чертеже плоскость спроецирована в натуральную величину 

(без искажения) 

 
Ответ: 3 

10. Укажите профильно-проецирующую плоскость 

 
Ответ: 1 
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11. Укажите горизонтальную плоскость 

 
Ответ: 4 

12. Укажите фронтальную плоскость 

 
Ответ: 3 

 

13. Укажите горизонтально-проецирующую плоскость 

 
Ответ: 1,4 

14. Укажите фронтально-проецирующую плоскость 

 
Ответ: 2 



 18 

 

15. Укажите профильную плоскость 

 
Ответ: 1,4 

 

 

 

 

   Графическая работа №3 «Проекции геометрических тел и точек  на поверхности» 

Студент должен знать:  построение геометрических тел и нахождении точек  в 

прямоугольной и аксонометрической  проекциях, методику построения разверток 

поверхностей геометрических тел, проецирование простых моделей. Уметь строить 

комплексные чертежи геометрических тел с проекциями точек и простых моделей, трех 

мерных проекций.  

 

 

   Графическая работа №4 «Проекции усеченных геометрических тел» 

Студент должен знать: основные сведения о проецировании геометрических тел на три 

плоскости проекции, способы определения натуральных величин элементов геометрических 

тел.  

Уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических тел, определять натуральные 

величины элементов геометрических тел. 

 

 

Графическая работа №5 «Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел» 

Студент должен знать: методы построения линий пересечения поверхностей тел, 

построение третьей проекции по двум заданным, методы построения аксонометрических 

проекций моделей с линиями пересечения.  

Уметь: анализировать модели, читать и строить комплексные чертежи моделей с 

линиями пересечения поверхностей и аксонометрическими проекциями.  

 

 

Раздел 3. Элементы  технического рисования 

У -2. ОК 2,3,5;  ПК -1.1 
 

 

   Графическая работа №6 «Проекция модели. Технический рисунок» 

Студент должен знать: основные ГОСТы по оформлению чертежей, построение 

прямоугольных проекций, назначение технического рисунка, технические рисунки 

геометрических тел и простых моделей, способы придания рисунку рельефности 

(штриховка и шрафировка). Уметь строить чертежи в ортогональной (прямоугольной) 

проекции, выполнять технический рисунок геометрических тел и простых моделей.    
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Раздел 4.  Машиностроительное черчение 

У -2. ОК 2,ОК 3,ОК 5ПК1.1, ПК 3.1 

 

 

ТЕСТ 4 

 

1.  

Какой буквой на схеме основных видов обозначена 

плоскость, на которой располагается вид спереди? 

 

1) А 2) Б 3) В 4) Г 5) Д 6) Е 

 

 

2.  

Какой буквой обозначена плоскость, на которой 

расположен вид слева? 

 

1) А 2) Б 3) В 4) Г 5) Д 6) Е 

3.  

Как называется разрез А-А, выполненный на 

чертеже? 

1.  

Наклонный 

2.  

Ломаный 

3.  

Ступенчатый  

4.  

Местный  

 

 

 

 

4.  

На каком чертеже разрез выполнен согласно 

стандарту? 

 

 

 

 

5.  

Надо ли обозначать секущую плоскость, если она 

совпадает с плоскостью симметрии детали? 

 

1)надо 2) не надо 

 

 

6.  

Какое изображение на данном чертеже является 

дополнительным видом? 
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7.  

Как называется изображение, обозначенное цифрой 

1? 

1.  

Основной вид 

2.  

Местный вид 

3.  

Дополнительный вид  

 

 

8.  

На каком чертеже соединение половины вида и 

половиной разреза выполнено правильно? 

 

 

 

 

9.  

Как называется разрез, расположенный на месте вида 

спереди? 

1.  

Горизонтальны  

2.  

Фронтальный 

3.  

Профильный  

 

10.  
Как называется разрез, выполненный на чертеже? 

1.  

Ломаный 

2.  

Ступенчатый 

 

 

11.  
Как называется вид, обозначенный на чертеже 

цифрой 2? 

1.  

Дополнительный 

2.  

Местный 

3.  

Основной  

 

 12.  
Какой цифрой обозначен на чертеже местный вид? 
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13.  
На каком чертеже соединение половины вида и 

половиной разреза выполнено правильно? 

 

 

 

 

 

 

14.  
На каком чертеже детали разрез выполнен 

правильно? 

 

 

 

 

 

 

15.  
Какую форму имеет отверстие детали? 

 

1) цилиндрическую 2) призматическую 

 

 

16.  
Какое из сечений А-А выполнено правильно? 

 

 

 

 

17.  
Как называется сечение А-А? 

 

 

18.  
На каком рисунке изображено сечение А-А? 

 

 

 

 

19.  
Как называется сечение 1? 

 

1) вынесенное 2) наложенное 

20.  
Как называется изображение, обозначенное на 

чертеже цифрой 1? 

 

1) разрез 2) сечение 
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21.  
Как называется изображение, обозначенное на 

чертеже цифрами I и II? 

1.  

Местный вид 

2.  

Сечение 

3.  

Выносной элемент 

 

 

22.  
Какое сечение на данном чертеже выполнено 

правильно? 

1.  

Первое 

2.  

Второе 

3.  

Оба правильные 

 

 
23.  

Какая должна быть толщина линии для обводки 

вынесенного сечения? 

1.  

Сплошная основная 2)Сплошная тонкая 

 

 

24.  
На каком рисунке изображено вынесенное сечение В-

В? 

 

 

 

 

25.  
Как обозначена секущая плоскость вынесенного 

сечения, изображенного на чертеже 3? 

1.  

А-А 

2.  

Б-Б 

3.  

В-В 
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4.  

Г-Г 

 

 

26.  
Какое из наложенных сечений выполнено 

правильно? 

 

 

 

 

27.  
Какая должна быть толщина линии для обводки 

наложенного сечения? 

1.  

Сплошная основная 

2.  

Сплошная тонкая 

28.  
Какое из сечений выполнено правильно? 

 

 

 

 

 

29.  
На каком рисунке изображено вынесенное сечение В-

В? 

 

 

 

 

30.  
Как обозначена секущая плоскость вынесенного 

сечения, изображенного на чертеже 3? 

1.  

А-А 

2.  

Б-Б 

3.  

В-В 

4.  

Г-Г 

 

 

31.  
Как называется величина, обозначенная буквой S? 
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1) шаг 2) ход 

 

 

 

32.  
Какое направление имеет изображенная винтовая 

линия? 

 

1) правое 2) левое 

33.  
На каком рисунке условное изображение резьбы 

выполнено правильно? 

 

 

 

 

 

34.  
На каком рисунке изображено резьбовое отверстие? 

 

 

 

 

 

35.  
На каком рисунке обозначение резьбы соответствует 

дюймовой резьбе? 

 

 

36.  
Какой из изображенных профилей принадлежит 

метрической резьбе? 

 

 

 

 
37.  

Какой из изображенных профилей принадлежит 

дюймовой резьбе? 

38.  
На каком чертеже условное изображение резьбового 

отверстия выполнено правильно? 
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39.  
На какой детали обозначение соответствует 

дюймовой резьбе? 

 

 

40.  
Какой шаг имеет резьба на стержне 1? 

 

1) мелкий 2) крупный 

41.  
В каком масштабе выполняется эскиз детали? 

1.  

Уменьшения 

2.  

Увеличения 

3.  

На глаз 

42.  
Какой способ нанесения размеров применен на 

чертеже1? 

1.  

От одной базы 

2.  

замкнутый 

 

 

43.  
Сколько цилиндрических поверхностей имеет деталь, 

изображенная на эскизе? 

 

1) одну 2) две 3) три 4) четыре 

 

 

44.  
Как называется разрез выполненный на эскизе? 

45.  
На каком примере размеры детали проставлены 

правильно? 
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46.  
На каком чертеже размеры фаски проставлены 

правильно? 

 

 

47.  
Каким измерительным инструментом можно 

измерить диаметр меньшего отверстия? 

1.  

Кронциркулем 

2.  

Нутромером 

3.  

штангенциркулем 

 

 

 

 

48.  
Какой цифрой обозначен шлиц? 

 

  

 

 

 

49.  
Какой цифрой обозначена фаска? 

 

 

50.  
Какой элемент детали обозначен цифрой 2? 

1.  

Фаска 

2.  

Буртик 

3.  

галтель 

51.  
Когда надо производить обмер детали – до нанесения 

размерных линий на эскизе или после? 

 

1) До 

 

2) После 

 

 

52.  
На каком примере изображение цилиндрической 

детали дано правильно? 
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53.  
Сколько видов необходимо выполнить на эскизе 

такой детали? 

 

1) один 2) два 3) три 

 

 

54.  
Каким измерительным инструментом можно 

измерить шаг резьбы? 

 

 

 

 

55.  
Как называется измерительный инструмент, 

обозначенный на чертеже цифрой 2? 

1.  

Нутромер 

2.  

Радиусомер 

3.  

Резьбомер 

4.  

Кронциркуль  

56.  
Как называется вид по стрелке Б? 

1.  

Основной 

2.  

Дополнительный 

3.  

местный 

 

 

 

 

57.  
Сколько основных видов изображено на чертеже? 

 

1) один 2) два 3) три 4) четыре 

58.  
Как называется изображение, обозначенное А-А? 

59.  
Какой из знаков применяется для обозначения 

шероховатости поверхности, полученной путем 
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удаления слоя материала? 

 
60.  

Какой из знаков применяется для обозначения 

шероховатости поверхности, полученной без 

удаления слоя материала (литье)? 

 

 

61.  
Какой разрез выполнен на главном изображении? 

 

1) полный 2) частичный 3) местный 

 

 

62.  
Сколько призматических поверхностей имеет 

изображение на чертеже? 

 

1) одну 2) две 3) три 4) четыре 

 

 

63.  
На каком чертеже размеры проставлены правильно? 

 

 

 

 

64.  
Сколько цилиндрических поверхностей входит в 

состав данной детали? 

 

1) одна 2) две 3) три 4) четыре 

 

 

65.  
Какой цифрой обозначена фаска? 

 

 

 

 

66.  
Как называется элемент детали, обозначенный на 

чертеже цифрой 2? 

1.  

Фаска 

2.  

Галтель 

3.  

проточка 
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67.  
Какой цифрой обозначена галтель? 

 

 

68.  
Какое из изображений болтового соединения 

рекомендуется применять на сборочных чертежах? 

 

 

 

69.  
Какое соединение изображено на чертеже 1? 

1.  

Разъемное 

2.  

Неразъемное 

 

 

 

 

 

 

70.  
Какой вид соединения изображен на чертеже 2? 

1.  

Клином 

2.  

Коническим штифтом 

71.  
Какое изображение винтового соединения 

рекомендуется применять на сборочных чертежах? 

 

 

 

 

72.  
На каком примере изображено сварное соединение 

стыковое ? 
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73.  
На каком примере изображено соединение 

внахлестку? 

 

 

74.  
Какой вид соединения изображен на чертеже 4? 

1.  

Стыковое 

2.  

Внахлестку 

3.  

Угловое 

4.  

Тавровое  

 

 

 

 

75.  
Какой вид резьбы применяется в изображенном 

резьбовом соединении 

 

1) ходовая 2) крепежная 

 

 

 

 

76.  
Какое резьбовое соединение изображено на чертеже 

1? 

 

1) шпилечное 2) винтовое 

 

 

 

 

77.  
Сколько крепежных деталей входит в соединение 2? 

 

1) одна 2) две 3) три 4) четыре 

 

 

78.  
К какому виду разъемных соединений относится 

изображение1? 

 

1) шлицевое 2) шпоночное 
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79.  
Какое соединение изображено на рисунке 2? 

1.  

Сварное 

2.  

Клееное 

3.  

Паяное  

 

 

 

80.  
Какое из изображенных соединений относится к 

неразъемным? 

 

 

81.  
Какое изображение выполнено на месте вида сверху? 

1.  

Горизонтальный разрез 

2.  

Ступенчатый разрез 

3.  

Соединение половины вида и половины 

разреза 

 

Сб.чертеж Кран пробковый 

 

 

 

 

82.  
Как называется изображение Вид Б? 

1.  

Вид слева 

2.  

Местный вид 

3.  

Дополнительный вид 

 

 

 

 

83.  
На какой детали выполнен местный разрез? 

 

1) 1 2)2 3)3 
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84.  
Какое резьбовое соединение применяется в 

сборочной единице? 

1.  

Болтовое 

2.  

Винтовое 

3.  

шпилечное 

85.  
Имеются ли в сборочной единице неметаллические 

детали? 

 

1) да 2) нет 

 

 

86.  
Сколько основных видов изображено на чертеже? 

 

1) один 2) два 3) три 

 

Сб.чертеж Тиски для труб 

 

 

 

 

87.  
Как называется изображение А - А?  

 

1) разрез 2) сечение 

 

 

88.  
Сколько деталей изображено на виде сверху? 

 

1) 1 2)2 3)3 

 

 

89.  
Сколько местных разрезов дано на виде спереди? 

 

1) 1 2)2 3)3 4) 4 5) 5 6) 6 

 

90.  
Какое резьбовое соединение применяется в 

сборочной единице? 

1.  

Крепежное 

2.  

Ходовое 
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91.  
Как называется изображение Вид А? 

1.  

Дополнительный вид 

2.  

Вид слева  

3.  

Местный вид  

 

Сб.чертеж Буфер 

 

 

92.  
Как обозначен профильный разрез 

 

1) Б-Б 2)В-В 

93.  
Как называется изображение В-В? 

94.  
Какое резьбовое соединение применяется в 

сборочной единице? 

1.  

Болтовое 

2.  

Винтовое 

3.  

Шпилечное 

95.  
В какой детали имеется резьбовое отверстие? 

 

1) 1 2)2 3)3 4) 4  

 

Текущий тестовый контроль проводится по вариантам, имеющим 25 заданий, каждое 

задание оценивается в 1 балл. Всего студент может набрать 25 баллов. Тест формируется на 

базе примерного тестового задания. 

Таблица соответствия данной системы пятибалльной: 

 

 

21 – 25 баллов 

 

отлично 

 

16 – 20 баллов 

 

хорошо 

 

15 баллов 

 

удовлетворительно 

 

менее 15 баллов 

 

не удовлетворительно 
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Графическая работа №7 «Изображение моделей в прямоугольной и аксонометрической 

проекциях, с построением полезных разрезов, простановка размеров» 

Студент должен знать: виды изображений, простые и сложные разрезы, сечения, 

простановка размеров. Уметь изображать детали с внешними и внутренними формами по 

ГОСТ 2.305-68, строить разрезы. Изображать трех мерную модель с ¼ частью выреза. 

 

 

 

   Графическая работа №8 «Эскизы деталей» 

Студент должен знать: назначение и последовательность выполнения эскизов, основные 

требования к оформлению чертежей, нанесение размеров, упрощение и условности на 

чертежах. Уметь читать чертежи деталей, выполнять эскизы, пользоваться ГОСТ, 

ЕСКД, справочной и технической литературой. 

 

 

 

   Графическая работа №9 «Рабочий чертеж детали по эскизу» 

Студент должен знать: назначение и содержание чертежей деталей, основные 

требования к чертежам, условные обозначения стандартных резьб. Уметь выполнять 

чертежи деталей по эскизам с использованием масштабов, нанесение размеров на 

чертежах деталей ГОСТ 2.307-68, обозначение на чертежах материала, условности и 

упрощения. 

 

 

 

Графическая работа №10 «Эскизирование деталей» 

Студент должен знать: комплекс конструкторских документов изделия по ГОСТ 2.102-68, 

сборочный чертеж, его назначение, выполнение эскизов деталей сборочной единицы. Уметь 

выполнять эскизы сборочной единицы и оформлять его в соответствии с ГОСТ, ЕСКД. 

    
 

   Графическая работа №11 «Сборочный чертеж» 

Студент должен знать: основные требования к оформлению сборочного чертежа ГОСТ 

2.109-73, нанесение размеров, позиций деталей, оформление надписей, порядок заполнения 

спецификаций. Уметь применять условности и упрощения, увязывать сопрягаемые 

размеры, составлять и оформлять спецификацию. 

 

 

 

 Графическая работа №12 «Чтение и деталирование сборочного чертежа» 

Студент должен знать: назначение и содержание чертежа общего вида, порядок чтения 

сборочного чертежа, назначение и работу сборочной единицы, конструктивные 

особенности деталей. Уметь читать и деталировать сборочный чертеж, выполнять 

рабочие чертежи и технические рисунки деталей в процессе чтения чертежа. 
 

 

 

 

\ 
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Раздел 5.  Чертежи и схемы по специальности  

У -2. ОК 2,ОК 3,ОК 5ПК1.1, ПК 3.1 
 

 

Графическая работа №14 «Чертежи и схемы по специальности» 

Студент должен знать: правила выполнения схем по специальности, условные обозначения 

на планах по ГОСТ. Уметь читать планы местности, работать со справочной 

литературой, графически грамотно выполнять и оформлять схемы и планы по ГОСТ. 

 

 

 

Графическая работа №15 «План, фасад, разрез здания» 

Студент должен знать: условные графические обозначения элементов и оборудования 

промышленных зданий в соответствии с ГОСТ СПДС. 

Уметь читать и выполнять  чертежи планов и разрезов зданий. Условные изображения и 

обозначения на строительных чертежах. 

   
 

 

 

Раздел 6.  Общие сведения о машинной графике  

У -2. ОК 2,ОК 3,ОК 5ПК1.1, ПК 3.1 
 

 

 

Упражнение№1  

Выполнить графический рисунок. 

Цель. Знакомство с графической программой КОМПАС – 3D. Запуск программы.  Интерфейс программы. 

Компактная и Инструментальная панель. Работа с примитивами. 

 

1)Производим запуск программы «КОМПАС 3D V8» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) На 
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стандартной панели нажмите на кнопку «Создать» , в появившемся окне выберете тип документа 

«Фрагмент». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) На геометрической панели инструментов выбираем команду «прямоугольник по центру и вершине» , 

на панели свойств установим координаты центра прямоугольника (0, 0) 

 

 

 

и нажмите Enter, введем значение высоты -40 и ширину 40. нажмите Enter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) На геометрической панели инструментов выбираем команду «прямоугольник» , на панели свойств 

введем координаты начальной точки объекта (20, -20), нажмите Enter, далее введите конечные координаты 

объекта (30, 5) и нажмите Enter.  
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3) на геометрической панели инструментов выберете команду «многоугольник» ,  на панели свойств  

 

установите количество вершин  3, установим координаты центра (0, 40) , радиус 

20 , угол 270 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) На геометрической панели инструментов выберете 

«окружность» ,  команду 

постройте этот объект по следующим параметрам 

, теперь поменяйте стиль линии на 

вспомогательную. 

 

Введите параметры следующей окружности 

 

 нажмите «прервать команду» . На геометрической панели инструментов выберете команду «точки по 

кривой» . Введите количество участков 8. Курсором выберете меньшую окружность и два раза нажмите 

ЛКМ. Теперь введите количество участков 16,  и тоже самое сделайте с большей окружностью и нажмите 

«прервать команду». (обратите внимание чтобы точки большей и меньшей окружности находились на одном 

уровне). 
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На геометрической панели инструментов выберете команду «непрерывный ввод объектов» , не забудьте 

поменять стиль линии на основную. Теперь начиная с любой точки меньшей окружности, проводите линии к 

точкам большей через одну как показано на рисунке. Зайдите в меню «редактор», найдите строку «удалить», 

в появившемся меню нажмите «вспомогательные кривые и точки».  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) На геометрической панели инструментов выберете команду «эллипс» , постройте эллипс по 

следующим параметрам. 

 

На компактной инструментальной панели активизируйте панель редактирования ,  
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выберете команду «усечь кривую» , теперь удалите курсором линии, заходящие в контур детали.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) На геометрической панели инструментов выберете команду «прямоугольник» , постройте 

прямоугольник по следующим параметрам. 

. На геометрической 

панели инструментов выберете команду «многоугольник» , постройте многоугольник по следующим 

параметрам 

 
 

 
 

 

8) Теперь на компактной инструментальной панели зайдите на панель редактирования , курсором мыши 

удерживая ЛКМ,  выделите недавно построенную фигуру (часть забора) и на панели редактирования 

выберете команду «копировать» , установите координаты начальной точки копирования (-45; -

70) , конечная точка (-35;-70) . Нажмите «прервать команду».  
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Теперь самостоятельно попробуйте создать вторую часть забора тем же путем копирования.  

 

На геометрической панели инструментов выберете команду «штриховка» ,  

 

выберете «стиль» в появившемся окне выберете «заливка цветом», зайдите в «цвет» и выберете желаемый 

тон окраски. теперь курсором мыши закрасьте ваш  рисунок по вашему усмотрению (обратите внимание: 

после каждой заливки нажимайте «создать объект» . 

 

 

4) На геометрической панели инструментов выберем команду «прямоугольник по центру и вершине» , на 

панели свойств установите координаты центра (0, 0) , высота -15 и ширина 15. 

 нажмите Enter.  
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Упражнение№2 

 

Цель. Настройка системы: листа чертежа, цветовой гаммы и панели управления. 

 

 

Задание №1.   

         

1. Создать документ Чертеж,  имя файла Упражнение №2. 

2. Изменить формат А4 на формат А3 (горизонтальный) ГОСТ 2.104-2006. 

 В строке Меню активизировать Сервис – Параметры – Новые документы – 

Графический документ – Формат – Обозначение – А3 – Горизонтальная – ОК. 
 3.    Изменить основную надпись ГОСТ 2.104-2006 форма 1 первый лист на последующий 

лист. 

               На рабочем поле формата выполнить ПКМ – Параметры текущего чертежа – 

Параметры первого листа – Оформление – Выбрать – Чертеж констр. Посл. Листы 

ГОСТ 2.104-2006. 2 – ОК - ОК. 

 

Задание №2 .  

 

1. Настроить цвет фона рабочего поля 

В строке Меню активизировать Сервис – Параметры – Система – Экран – Фон рабочего 

поля – Цвет (выбрать нужный цвет) – ОК – ОК.  

 

Задание №3 .  

 

1.     В команде Графический редактор настроить и  изменить параметры  курсора 

В строке Меню активизировать Сервис – Параметры – Система – Графический редактор 

– Курсор. Установить нужные параметры: цвет, размер. 

 

Задание №4. 

 

1. Настроить Панель управления 

В строке Меню активизировать Сервис – Настройка интерфейса – Команды – Сервис – 

Калькулятор – удерживая ЛКМ перетащить примитив на Панель управления – закрыть 

окно. 

Поработав на калькуляторе, закройте команду и удалите ее из Панели управления. 

На Панели управлении – ПКМ – Текущее состояние - удерживая ЛКМ перетащить окно-

Текущее состояние на Панель управления.  

Удалить окно:  удерживая  ЛКМ перетащить окно- Текущее состояние на поле чертежа- 

закрыть окно. 

 

Вернитесь к первоначальному цвету экрана: в строке Меню активизировать Сервис- 

Параметры – Система – Экран – Фон рабочего поля – Цвет окна, установленный 

Windows – ОК. 

 

Закройте программу КОМПАС  
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Упражнение№3 

Глобальные и локальные привязки. 

 

Цель. Использование глобальных и  локальных привязок при построении объектов. 

 

Задание.  Построить шесть отрезков, используя локальные или глобальные привязки.  

 

 

 Создать документ Чертеж, название документа Упражнение №3. Привязки. 

 

 Изменить формат: ПКМ– Параметры текущего чертежа – Параметры первого  

 

 листа – Формат – А3, (горизонтально) – ОК. 

 

 Создать вид: Вставка – Вид. 

 

 Присвоить виду имя: Привязки. Указать точку начала отсчета на свободном месте 

поле чертежа. 

 

 По заданным размерам построить прямоугольник и две окружности. Левый нижний 

угол прямоугольника «т.О» - в начале отсчета вида. Размеры не проставлять. 
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Упражнение№4 

Создание геометрических объектов. Основные и вспомогательные построения. Ввод 

параметров. Стиль точек, типы линий. Штриховка ее ввод, стиль и параметры. 

 

Цель. Построение примитивов (точка, отрезок, дуга и др.) по параметрам (координатам, 

длине и др.) в разных вариантах. Штриховка замкнутых и незамкнутого контуров разными 

стилями. Простановка размеров разными способами.  

 

 

 

Задание №1. 

   

 

1. Построить примитивы: точка, отрезок, ломанные, окружность, эллипс, дуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Открыть (создать) чертеж «по умолчанию» формата А4. 

 

 Сохранить в своей папке на Рабочем столе, присвоив имя Упражнение №3. 

 

 Создать вид 1. В строке Меню активизировать Вставка - Вид. В Панели свойств в 

окно Имя ввести имя  Примитивы, согласиться с другими параметрами вида            ( 

номер, масштаб, цвет и др.), на поле чертежа (примерно в центре листа) указать точку 

начала отсчета вида. 

 

 Построить вспомогательную точку А с координатами х=15, у=25.  

         В строке Меню активировать Инструменты – Геометрия – Точки - Точка или на ПИ  

- Геометрия-Точка. На Панели свойств ввести координаты: 15-Tab-25-Enter. Изменить цвет 

точки. ПКМ – Параметры текущего чертежа – Система – Графический редактор – 

Системные символы – Вспомогательная точка /в диалоге выбрать яркий  (по 

усмотрению) цвет/ - ОК.  

 

 Построить отрезок ОВ по координатам (0,0; 30; 0): ПИ  - Геометрия- Отрезок. 

Точка  О – клавиатурная привязка Ctrl+0(на расширенной клавиатуре), Enter, 

точка В- на Панели свойств в окне «Т2» ввести координаты: 30-Tab-0-Enter. 

Примечание. Текстовые надписи точек не выполнять.  

 

 Построить ломанную ОАВ с использованием привязки Ближайшая точка. ПИ  - 

Геометрия- Непрерывный ввод объектов не выходить(не нажимать клавишу 

Stop) . Поймать в ловушку точку О (привязка Ближайшая точка), Enter, тоже для 
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точки А, Enter, тоже для точки В, Enter. Примечание. Из команды Непрерывный 

ввод объектов не выходить (не нажимать клавишу Stop) .  

 

 Построить квадрат 30×30 по длине и углу. На Панели свойств нажать кнопку 

Новый ввод. В поле «Т1» ввести координаты начальной точки 50-Tab-0-Enter, в 

поле Длина – (30), Enter, в поле Угол – (0), Enter, аналогично построить 2й и 3й 

отрезки, вводя углы 90 и 180º соответственно, четвертый отрезок построить с 

использованием команды Замкнуть в Панели свойств.  

 

 Построить окружность Ø30 с осями. ПИ  - Геометрия- Окружность. На Панели 

свойств нажать кнопку С осями, в поле Центр –(110,15), в поле Радиус-15, Enter. 

     Удалить оси окружности: однократным щелчком выделить оси, удалить нажатием 

клавиши Delete. 

 

 Сдвинуть вид в центр экрана: в строке Меню активировать Выделить – Вид 

– Выбором, в диалоговой карточке выделить Вид 1, ОК, поместить курсор 

внутрь рамки, удерживая ЛКМ переместить вид, погасить выделение 

щелчком мыши на свободном поле чертежа (за пределами рамки).  

 

 Построить эллипс. ПИ  - Геометрия- Эллипс. В поле Центр–(30,-30), Enter, 

Длина 1(большая полуось)– (20), Enter,  Длина 2(малая полуось)– (10), 

Enter, 
     Угол (наклона большой оси) – (0), Enter.  

 

 Построить дугу по параметрам. ПИ  - Геометрия- Дуга. В поле Центр–(100,-

30), Enter, Угол 1 – 315 (или -45), Enter, Угол 2 – 225, Enter. 

 

 

 Сохранить выполненные построения. 

 

 

Задание №2.   

 

2. Заштриховать ранее созданные контуры. 
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 Открыть свой чертеж. 

 

 Заштриховать треугольник. ПИ  - Геометрия – Штриховка  -  Стиль – 

Металл.   Подтвердить действия нажатием кнопки Создать объект на Панели 

свойств, так как здесь не предусмотрен режим автосохранения. 

 

 Заштриховать квадрат. ПИ  - Геометрия – Штриховка  -  Стиль – Неметалл.   

Подтвердить действия нажатием кнопки Создать объект на Панели свойств. 

 

 Заштриховать круг. ПИ  - Геометрия – Штриховка  -  Стиль – Камень.   

Подтвердить действия нажатием кнопки Создать объект на Панели свойств. 

 

 Заштриховать эллипс. ПИ  - Геометрия – Штриховка  -  Стиль – 

Железобетон.   Подтвердить действия нажатием кнопки Создать объект на 

Панели свойств. 

 

 Заштриховать незамкнутый контур (дуга). ПИ  - Геометрия- Отрезок. На 

Панели свойств нажать кнопку Стиль – Для линии обрыва. Построить 

отрезок, замыкающий контур. Заштриховать. ПИ  - Геометрия – Штриховка  

-  Стиль – Керамика.    

 

 

 

Сохранить выполненные построения. 

 

 

Задание №3.  

 

3. Проставить линейные, угловые, диаметральные и радиальные размеры.  
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 Открыть свой чертеж. 

 Вызвать ПИ - Размеры. Инструменты – Размеры (текстовой вариант) или в 

строке Меню активизировать Вид – Панели инструментов – Размеры. 

 Проставить линейные размеры, используя кнопку Линейный размер:                  

наклонный- 29,15. Указать курсором точки О и А, выбрать положение размерной 

линии, подтвердить команду             

вертикальный- 25. Указать курсором точки О и В, в Панели свойств выбрать тип размера 

– вертикальный, выбрать положение размерной линии, подтвердить команду  

размер 40, используя характерные точки эллипса (квадранты); 

размер 30, используя знак квадрата. В Панели специального управления нажать кнопку 

Выбор базового объекта, указать курсором нижнюю сторону квадрата, во вкладке Размер 

открыть окно Текст, выбрать символ       , ОК,  выбрать положение размерной линии, 

подтвердить команду  

 Проставить угловой размер 61°56', используя кнопку Угловой размер. Указать курсором 

точки ОА и АВ,  выбрать положение размерной линии, подтвердить команду  

 Проставить диаметральный размер 30, используя кнопку Диаметральный 

размер. 
            Указать курсором окружность, во вкладке Параметры – Панели свойств открыть 

окно Размещение текста, выбрать команду Ручное, выбрать положение размерной линии и 

размерного числа, подтвердить команду  

 Удалить часть штриховки в месте размещения размерного числа. Двойным щелчком 

выделить штриховку окружности для редактирования. В Панели специального 

управления Панели свойств нажать кнопку Ручное рисование границ, вокруг 

размерного числа построить рамку произвольных размеров, подтвердить команду  

 Проставить радиальный размер 15 на полке, используя кнопку 

Радиальный размер. Указать курсором дугу, во вкладке Параметры Панели 

свойств открыть окно Размещение текста, выбрать команду  На полке, вправо, 

выбрать положение размерной линии и полки, 

 

Сохранить выполненные построения. 
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Упражнение№5 

 

Построение ломаной линией. Построение окружностей, фаски, скругление. Привязки. 

Штриховка. Простановка размеров. 

 

Цель. Построение объектов с вводом координат в строке параметров. Закрепление 

пройденного материала. 

 

 

Задание №1.  Построить контур фигуры по заданным параметрам: стиль линии Основная,   

инструмент Непрерывный ввод объектов: 

 

 Создать документ Чертеж, название документа Упражнение №5. Контур 

фигуры. 

 Изменить формат: ПКМ– Параметры текущего чертежа – Параметры первого 

листа – Формат – А3, (горизонтально) – ОК. 

 Создать вид: Вставка – Вид. 

 Присвоить виду имя: Контур фигуры. Указать точку начала отсчета на свободном 

месте поле чертежа: x=145; y=145. 

 

 

На Компактной панели активировать команду Геометрия. На Инструментальной панели 

команду Непрерывный ввод объектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         - Команда Непрерывный ввод объектов позволяет построить последовательность  

         отрезков, дуг и сплайнов. При вводе конечная точка созданного объекта автоматически   

становится начальной точкой следующего объекта. Использовать эту команду удобно,   

например, при построении контура детали, состоящего из объектов различного типа. После 

вызова команды на Панели свойств отображается группа Тип, содержащая переключатели, 

позволяющие указать, каким именно геометрическим примитивом должен являться текущий 

(создаваемый) сегмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начать построения по координатам. 

Тип отрезков 
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                         Построение внешнего контура фигуры (по точкам 1-12)                           

 

 

Координаты для ввода: 

 

 

 

Точки 

        Координаты  

  Длина 

    

  Угол 

 

             Свойство 

      x        y 

1 0 0   Непрерывный ввод- Команда 

Отрезок 

2 0 30   Команда Отрезок 

3   50 60 Команда Отрезок 

4   40 0 Команда Отрезок 

5   25 90 Команда Отрезок 

6   90 0 Команда Отрезок 

7 

 

 

 

 98 270 Команда Параллельный 

отрезок (1-2) 

Привязка Выравнивание 

8 135 0   Команда Отрезок  

      9  т2 

         т3 

119 

102 

17 

0 

  Команда Дуга по трем 

точкам 

10 45 0   Команда Отрезок 

    11 т2 

        т3 

28 

11 

17 

0 

  Команда Дуга по трем 

точкам 

12 0 0   Команда Отрезок  
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Задание №2.  Построить внутренний контур фигуры по заданным параметрам: стиль линии 

Основная,  инструмент Непрерывный ввод объектов: 

 

 

Координаты для ввода: 

 

 

 

 Точки 

        Координаты  

  Длина 

  

   Угол 

           

            Свойство 

        x        y 

13 65 65   Команда Новый ввод -

Команда Отрезок. 

14   40 180 Команда Отрезок 

15   40 

не 

фиксировать 

60 

не 

фиксировать 

Команда Параллельный 

отрезок (2-3)Локальная 

привязка Выравнивание 

(по т2)  

16   60 0 Команда 

Отрезок- 
Команда 

Замкнуть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение внутреннего контура фигуры (по точкам 13-16) 
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Задание №3.  Построить фаски, скругление и окружности. 

 

 Построить скругление между отрезками 2-3 и 3-4. 

ИП – Геометрия – Скругление – Радиус 10 – Усекать 1и2 элемент. 

 Построить скругление между отрезками 13-14 и 14-15. 

ИП – Геометрия – Скругление – Радиус 10 – Усекать 1и2 элемент. 

 Построить фаску между отрезками 1-2 и 11-12. 

ИП – Геометрия – Фаска – Тип (по длине и углу) – Длина 10 – Угол 45 - Усекать 1и2 

элемент. 

 Построить фаску между отрезками 6-7 и 7-8. 

ИП – Геометрия – Фаска – Тип (по длине и углу) – Длина 10 – Угол 45 - Усекать 1и2 

элемент. 

 

 

 Построить 2 объекта с окружностями диаметром 60мм и 16мм. 

 

Координаты центра 1-го объекта: 

ИП–Геометрия–Окружность–Центр(x=28;  y=0)-Диаметр 30 и 16–Оси(с осями) 

 

Координаты центра 2-го объекта: 

ИП–Геометрия–Окружность–Центр(x=119; y=0)-Диаметр 30 и 16–Оси(с осями)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Построение фасок, скругление и окружностей. 

 

 

 

 

Задание №4.  Нанести штриховку, проставить размеры. 



 51 

 

 

 Нанести штриховку на объекте 13-16 

ИП–Геометрия–Штриховка-Стиль(металл)-Цвет(черный)-Шаг 2- Угол -45º 

 

 Нанести штриховку в окружности диаметром 30мм.  

ИП–Геометрия–Штриховка-Стиль(неметалл) -Цвет(черный)-Шаг 1.5-Угол -45º 

 

 

 Проставить размеры. 

ИП–Размеры - Линейный размер- Тип (горизонтальный или вертикальный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Нанесение штриховки, простановка размеров. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ  ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

 

 

   “5” – если работа выполнена: в полном объеме, в строго определенное для задания время, 

самостоятельно без помощи преподавателя, с учетом требования и соблюдения ГОСТов, 

ЕСКД, качественно оформлена;  

 

 

   “4”  - если работа выполнена: в полном объеме, но с небольшой задержкой по времени, 

требовалась помощь преподавателя, выполнена с учетом требования и соблюдения ГОСТов, 

ЕСКД, качественно оформлена;  

 

 

   “3”  - если работа выполнена: в полном объеме, с задержкой по времени, требовалась 

постоянная помощь преподавателя, с небольшими нарушениями к требованиям ГОСТов, 

ЕСКД, небрежно оформлена; 

 

 

   “2”  -  если работа выполнена: не в полном объеме, с задержкой по времени, требовалась 

постоянное вмешательство преподавателя, с  нарушениями к требованиям ГОСТов, ЕСКД, 

небрежно оформлена; 
 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 

ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ 
 

 

 

1. Как обозначают основные форматы чертежа? Приведите пример размеров сторон одного 

из основных форматов. 

 

2. Как обозначают формат с размерами сторон 297х420 мм? 

 

3. Как обозначают формат с размерами сторон 420х594 мм? 

 

4. Как образуются дополнительные форматы и как производится их обозначение? 

(Например, приведите размеры сторон формата А4х7). 

 

5. Что называется масштабом? 

 

6. Какие масштабы изображении устанавливает стандарт? 

 

7. Перечислите ряд масштабов увеличения и уменьшения. 

 

8. Каково назначение и начертание сплошной тонкой линии с изломами? 
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9. Каково назначение и начертание : 

 

-сплошной основной толстой линии, 

 

-сплошной тонкой линии, 

 

-штриховой линии, 

 

-штрих-пунктирной линии, 

 

-сплошной волнистой линии, 

 

-разомкнутой линии. 

 

10. Какими линиями оформляют внешнюю и внутреннюю рамки формата? 

 

11 .В зависимости от чего выбирают длину штрихов в штриховых и штрих-пунктирных 

линиях? 

 

12. Какие размеры шрифтов устанавливает стандарт и каким параметром определяется 

размер шрифта? 

 

13. Какое изображение предмета на чертеже принимают в качестве главного? 

 

14. Какое изображение называют видом? 

 

15. Как называют виды, получаемые на основных плоскостях проекций? 

 

16. Какое изображение называют разрезом? 

 

17. Как разделяют разрезы в зависимости от положения секущей плоскости относительно 

горизонтальной плоскости проекций? 

 

18. В каком случае вертикальный разрез называют фронтальным, а в каком случае - 

профильным? 

 

19. На месте каких видов принято располагать горизонтальные, фронтальные и профильные 

разрезы 

 

20. Как разделяют разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей? 

 

21. Какой разрез называется местным? Как он отделяется от вида? 

 

22. В каком случае для горизонтальных, фронтальныx и профильных разрезов не отмечают 

положение секущей плоскости и разрез надписью не сопровождается? 

 

23. Какие линии являются разделяющими при соединении части вида и части 

соответствующего разреза? 

 

24. Какое изображение называют сечением? 
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25. Как разделяют сечения, не входящие в состав разреза? 

 

26. Какими линиями изображают контур наложенного сечения? 

 

27. Как обозначают вынесенное сечение? 

 

28. Каким образом обозначают несколько одинаковых сечений, относящихся к одному 

предмету, и сколько изображений вычерчивают при этом на чертеже? 

 

30. В каких случаях сечение следует заменять разрезом? 

 

31. Как показывают на разрезе тонкие стенки типа ребер жесткости, если секущая плоскость 

направлена вдоль их длинной стороны? 

 

32. Какие детали при продольном разрезе показывают не рассеченными? 

 

33. Как изображают в разрезе отверстия, расположенные на круглом фланце, когда они 

попадают в секущую плоскость? 

 

34. Под каким углом проводят наклонные параллельные линии штриховки к оси 

изображения или к линиям рамки чертежа? 

 

35. Как выбирают направление линии штриховки и расстояние между ними для разных 

изображений (разрезов, сечений) предмета? 

 

36. Как следует наносить размерные и выносные линии при указании размеров: 

прямолинейного отрезка, угла, дуги окружности? 

 

37. На сколько миллиметров должны выходить выносные линии за концы стрелок размерной 

линии? 

 

38. Чему равно минимальное расстояние между размерной линией и линией контура?  

 

39. Какие знаки наносят перед размерным числами радиуса. диаметра, сферы? 

 

40. Как рекомендует стандарт располагать размерные числа при нескольких параллельно 

расположенных размерных линиях? 

 

41. В каких случаях штрих-пунктирные линии, применяемые 

 

качестве центровых, следует заменять сплошными тонкими линиями? 

 

42. Можно ли использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве 

размерных? 

 

43. В каком случае размерную линию можно проводить с обрывом? 

 

44. Как наносят размеры нескольких одинаковых элементов изделия? (Например, 4 

отверстия диаметром 10 мм)? 
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